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OJALES

CHAPA ACERO INOXIDABLE
e = 2mm

SISTEMA DE FIJACION:

BULONES DE BRONCE DE 9.5mm
INSERTOS PARA HORMIGON

MURO PERIMETRAL
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DETALLE DE FIJACION127,07
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127,03
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CORTE A-A
ESC: 1:50

PASARELA METÁLICA

PANTALLA CENTRAL DE INGRESO

COLECTOR DE ESPUMA

EQUIPAMIENTO CON BARREDOR
DE FONDO Y ESPUMAS

BARANDA DE SEGURIDAD
Altura =1,00m

VERTEDERO PERIMETRAL

CANALETA PERIMETRAL

PLANTA GENERAL
ESC: 1:50

CANALETA PERIMETRAL

PANTALLA PARA RETENCION DE
ESPUMA

TORRE CENTRAL DE INGRESO
Ø200mm VER DETALLES

VEREDA PERIMETRAL

VEREDA PERIMETRAL

PANTALLA PARA RETENCIÓN
DE ESPUMAS

a Estación de bombeo
de lodos

C° PVC D° 160

de Cámara de aireación
C° PVC D° 250

CORTE B-B
ESC: 1:20

PANTALLA CENTRAL DE
INGRESO

DETALLE CANALETA LATERAL
ESC: 1:20

Nota:
Las Cotas del Terreno están referidas al CERO IGN
Las Cotas de la  cañerías están referidas al intradós de la misma
Ver espesores de espesores de muros, vigas, columnas, fundaciones y
estructura en general en plano de estructuras

a Estación de bombeo de retornos

C° PVC D° 110

a Canaleta Parshall
C° PVC D° 250

PANTALLA DE RETENCIÓN DE
SOBRENDANTES

MÉNSULA SOPORTE DE
PANTALLA DE RETENCIÓN DE

SOBRENADANTES

C° ACERO DN 100 mm

CANALETA PERIMETRAL

TOLVA COLECTORA DE ESPUMAS
Y SOBRENADANTES CHAPA VERTEDERO TRIANGULAR

PANTALLA DE RETENCIÓN DE
SOBRENDANTES

CHAPA VERTEDERO TRIANGULAR

MÉNSULA SOPORTE DE
PANTALLA DE RETENCIÓN DE

SOBRENADANTES

DETALLE CHAPA VERTEDERO DE SALIDA
S/Esc.

Pendiente de fondo 10,6% Pendiente de fondo 10,6 %

ALIMENTACIÓN DE ENERGÍAELÉCTRICA

CºPEAD Dº 0,063

Hormigón de Limpieza

Hormigón de Limpieza

Hormigón de Limpieza

a Estación de bombeo
de lodos

C° PVC D° 160

DN 250

DN 250

DN 100PN 16DN 100PN 16

DN 200

DN 200

DN 65PN 16

DN 65

ATYUMA

ATYUMA

DN 65PN 16

DN 65

ATYUMA

ATYUMA

DN 65PN 16

DN 65

ATYUMA

ATYUMA

DN 250

DN 250DN 250DN 250

DN 250

PLANO DE UBICACIÓN

REFERENCIAS

DICIEMBRE 2021
FECHA :

LOCALIDAD:  INTENDENTE ALVEAR DEPARTAMENTO: CHAPALEUFÚ

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA

PLANO N°:

ESCALA:  VARIAS

52PLANO:

OBRA: "READECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE

DESAGÜES CLOACALES"

SEDIMENTADOR SECUNDARIO -
PLANTAS Y CORTES 2

AutoCAD SHX Text
594x841-

AutoCAD SHX Text
FORMATO A1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4


	Sheets and Views
	52


